平顶山市军昊电力有限公司
鲁山光伏电站逆变器故障服务
询价比选文件

	序号
	条款名称
	比选文件内容

	1
	比选人
	采购人名称：平顶山市军昊电力有限公司

	
	
	联系人
	姓名：余浩
	邮箱：546445354@qq.com

	
	
	
	
	手机: 13193194398

	2
	比选范围
	鲁山光伏电站逆变器采购

	3
	评审办法
	经评审组评审合格的申请人，评审组按评审价格由低至高的顺序确定排名，最低价者为首选候选人，次低价者为备选候选人。

	4
	比选申请文件截止时间
	2025年2月 20日10时 0分（北京时间）

	5
	比选申请文件发出方式
	在截止时间前，将全部报价文件电子版含（U盘电子版一份）及纸质版统一邮寄至：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号。

	6
	比选申请文件递交要求
	在截止时间前，将全部报价文件电子版含（U盘电子版一份）及纸质版统一邮寄至：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号。电子版和纸质版不一致时，以纸质版为准。

	7
	报价有效期
	60天

	8
	比选申请人要求
	1.申请人须提供公司营业执照及法人、授权委托书及委托代理人身份证（复印件加盖公章）。
2.近三年来至少有1个类似设备的销售业绩。
3.未受过刑事处罚，近三年未受到司法行政部门的行政处罚或行业处分。



	9
	价格调整说明
	若数字和文字表示的金额有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正；评审组可针对比选申请文件中明显笔误的内容进行修正。

	10
	申请文件无效的情形
	（1）比选申请文件未加盖单位公章；

（2）比选申请文件无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，虽有代理人签字但属无权代理的；

（3）比选申请文件没有按照比选文件规定的格式编写或填写的比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的；

（4）比选申请单位递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按比选文件规定提交备选方案的除外；

（5）报价有效期不满足比选文件的规定；

（6）比选申请单位未对比选文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的；

（7）比选申请单位的报价不是固定价格；

（8）如所有比选申请文件的报价明显高于市场价格或低于成本价时，评审组有权终止评审，重新组织采购；

（9）比选申请单位有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请单位、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）比选申请单位发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备比选文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的；

（11）比选申请单位的报价大于或等于最高限价。

	11
	逆变器设备要求
	一般要求：

1、技术方案详细内容见附件6，原逆变器主要设备清单见附件7。

2、最终更换设备匹配现场其他发电设备。

	12
	其他
	付款方式：电汇：开具合同合同对应的增值税专用发票后，7个工作日内支付合同总金额的95%，设备进场安装。从验收之日起设备运行1年没有出现故障无息支付合同款剩余5%。

2、中选结果以打电话方式通知中选单位各比选申请人。

3、最高限价（含）：  82122元（大写人民币：捌万贰仟壹佰贰拾贰元整） 


比选申请文件格式（附件1-附件7）
附件1：
鲁山光伏电站逆变器设备采购
比  选  文  件

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）
年   月    日
附件2：
比选申请函
比选人：平顶山市军昊电力有限公司
1、根据你方比选项目：鲁山光伏电站逆变器设备采购的比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究比选文件有关要求后，我方就本项目的总报价为：         （大写人民币          ），服务内容包含：为鲁山光伏电站提供逆变器设备的采购工作（注：本价格包括比选申请人应承担的所有工作、义务及风险的费用、设备采购费、安装调试费、人员工资及税费、利润、不可预见费等全过程所涉及的一切费用），报价有效期60天。
2、我方承诺：我方已详细阅读全部比选文件，包括澄清或者修改文件，我们将履行比选文件的每一项规定，按期、按质、按量提供比选人要求的服务。

3、我方承诺：合同期间提供的逆变器设备符合技术规范要求，且质保期内出现设备本身质量问题，我司无条件进行维修或更换。

4、除非达成另外协议并生效，你方的本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选申请人：                                     （盖章）

            委托代理人：                                  （签字或盖章）

            单位地址：                                     
             邮政编码：               电话：                   

     日    期：  年   月    日

附件3：
营业执照、法定代表人身份证明及身份证复印件等证明资料

附件4：                
法定代表人授权书
项目名称：鲁山光伏电站逆变器设备采购
致：平顶山市军昊电力有限公司
本人系按照中华人民共和国法律设立并存续的                    公司的法定代表人          ，公司地址为            ，在此特任命：         （先生或女士）作为我公司正式合法的代表，授予其代表我公司签署本次比选申请有关文件、与比选人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关事宜的权利，本授权委托书无转委托。
单位公章：
法定代表人签字（章）：
法定代表人授权的代表人签字（章）：
联系方式：
日期： 

附：法定代表人授权的代表人身份证复印件
附件5：
承诺书
平顶山市军昊电力有限公司：

本公司承诺，截止递交比选申请文件之日，本公司未受过刑事处罚，近三年未受到司法行政部门的行政处罚或行业处分，未被纳入失信被执行人名单，如因我公司提供的信息不真实给贵公司或第三人造成损失，由我公司承担一切赔偿责任和法律责任。

特此承诺

                                比选申请人：

                                  年  月  日
附件6：

技术规范
2.1 设计和运行条件
光伏并网逆变器在下述条件下连续工作满足其所有性能指标：

1）环境温度：－30℃～＋55℃；

2）相对湿度：≤95%；
3）海拔高度：3000m；
2.2 规范和标准

按有关标准和准则拟定技术条件的合同设备，包括工厂由其他厂商购来的设备和配件，都符合该标准和准则的最新版本或修订本，包括任何更正或增补，经特殊说明者除外。

GB 18479-2001   

《地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则》

DL/T 527—2002  

《静态继电保护装置逆变电源技术条件》

GB/T 13384—1992

《机电产品包装通用技术条件》

GB/T 191-2008   

《包装储运图示标志》

GB/T 14537—1993

《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

GB 16836—1997  

《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》

DL/T 478—2001  

《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

GB/T 20046-2006 

《光伏（PV）系统电网接口特性》（IEC 61727:2004,MOD）

GB/T 2423.1-2001 
《电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法》

GB/T 2423.2-2001 
《电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法》

GB/T 2423.9-2001      《电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb：设备用恒定湿热试验方法》

GB 4208-2008   

《外壳防护等级（IP代码）》（IEC 60529:1998）

GB 3859.2-1993  

《半导体变流器 应用导则》

GB/T 14549-1993 

《电能质量 公用电网谐波》

GB/T 15543-1995 

《电能质量 三相电压允许不平衡度》

GB/T12325-2003 

《电能质量 供电电压允许偏差》

GB/T15945-1995 


《电能质量 电力系统频率允许偏差》

GB 19939-2005  


《太阳能光伏发电系统并网技术要求》

GB 20513-2006  


《光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则》

GB 20514-2006  


《光伏系统功率调节器效率测量程序》

GB/T4942.2-1993 

   《低压电器外壳防护等级》

GB 3859.2-1993  
      《半导体变流器 应用导则》 

GB/T14598.9    

   《辐射电磁场干扰试验》

GB/T14598.14   

   《静电放电试验》

GB/T17626.8   

   《工频磁场抗扰度试验》

GB/T14598.3-93 6.0 
   《绝缘试验》

JB-T7064-1993  

   《半导体逆变器通用技术条件》

GB7251-2005            《低压成套开关设备》

GB14048.1-2006 

   《低压开关设备和控制设备 总则》

GB14048.2-2001 

   《低压开关设备和控制设备 低压断路器》

GB14048.3-2002         《低压开关设备和控制设备
低压断路器
低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB14048.4-2003 
《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机启动器》

GB14048.5-2001        《低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 低压机电式控制电路电器》

GB3047-1995
 


《面板、架和柜的基本尺寸》

GB2423.1- GB2423.2-2001
《电工电子产品基本环境试验规程》

GB2423.4-1993
 

《电工电子产品基本环境试验规程》
GB9466

 


《低压成套开关设备基本试验方法》


GB4205-2003
 

《控制电气设备的操作件标准运动方向》


GB2681

 


《电工成套装置中的导线颜色》


DL404-1997
 

《户内交流开关柜订货技术条件》

GB/T  17626-1998
 
《电磁兼容》

GB7261-2000
 

《继电器及继电保护装置基本试验方法》 

GB/T14537（idtIEC255-21-2:1988）《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

GB1094.2



《电力变压器 第2部分 温升》

GB1094.3



《电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验》

GB1094.5



《电力变压器 第5部分 承受短路的能力》

GB2900.15



《电工术语 变压器 互感器 电抗器 调压器》

GB/T10228



《电力变压器技术参数和要求》

GB/T10228



《干式电力变压器技术参数和要求》

GB7328



《变压器和电抗器的声级测定》

GB10237



《电力变压器 绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙》

GB2706



《高压电气动热稳定》

GB/T13499



《电力变压器应用导则》

GB6450



《干式电力变压器》

GB311.1



《高压输变电设备的绝缘配合》
2009年7月          《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》

其它未注标准按国际、国内或行业标准执行。卖方将采用的相应标准和规范的名称及版本在标书中注明。
